Fysik (hovedfag), matematik (andet fag), 

Gitterkonstruktioner

Der har igennem de sidste år været alt for talrige eksempler på at bygninger er kollapset fordi de har været udsat for påvirkninger, de af den ene eller anden grund ikke har kunnet klare. F.eks, har der været tale om den ændrede klimasituation. Hvis man i et område, hvor man tidligere ikke har fået sne af betydning, nu af og til får driver på 2-3 meters højde…

En løsning ville være, at lave massive bygninger og lignende, men det har sine åbenlyse ulemper…

Bygningsdele skal dimensioneres så de kan optage de kræfter, de udsættes for, men ikke mere.

Økonomi og sikkerhed vil spille ind. Skal der bygges en idrætshal hvor der kan være 10.000 tilskuere, eller skal der bygges en lade, hvor den typiske situation er, at der er en person der inde, og endda ikke hele tiden.

· Gør rede for hvad der forstås ved en gitterkonstruktion, og hvorledes man kan regne på en sådan med henblik på bestemmelse af stangkræfter, under anvendelse af "knudepunktsmetoden", fra givne, ydre påvirkninger. 

· Beregn samtlige stangkræfter for den i bilaget viste gitterkonstruktion. De anførte mål er i meter.

· Gør rede for udvalgte elementer fra matematik og fysik der indgår, når man regner på gitterkonstruktioner.

· Når stangkræfterne er beregnet spiller flere forhold ind på konstruktionsdelenes nødvendige dimensioner, fx materialernes art, men også mange andre. Perspektiver til nogle af disse.    

