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Del 1: Nedbørs-statistik - hvor meget vand hvornår?

1a) [bookmark: _Hlk492540176] Beregning af forventet nedbørsmængde - forventet middelværdi 
www.dmi.dk/vejr/arkiver/normaler og ekstremer/klimanormaler-dk/
1b)  Sammenlign data for nedbør i 1980’erne med nedbørsdata i dag
Nedbør i 80’erne (opsaml data for måneder i 1970-1980) lav boxplot og sammenlign med 2005-2015)
https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.PRCP.MM?contextual=aggregate&end=2014&locations=DK&start=2000
(der kommer et bedre datasæt efter kurset)
Del 2: Med afsæt i en 100 årshændelse i x-købing: 

2a)  Bestem grøftegeometrien, idet du først finde arealet af oplandet og dernæst bestemmer den vandmængde, det skal strømme igennem, idet du kan gå ud fra, at hældningen af din grøft max kan være…… og grøften max kan være yy meter ved grøftekanten eller -kronen, og grøften skal være trapezformet., min bundbredde 0,5 meter. 
(Bilag: Kort, til at regne på, hvor de aktuelle arealer er markeret, ikke-regulære arealer, der skal tilnærmes med trekantsberegninger, eksempel kommer efter kurset)
Forklaring på begreberne skal med:
100-års hændelse - ekstrem-regn, som statistik set kun forekommer 1 gang hver 100 år. 



Del 3: Forsinkelsesbassin


3a) Grøften fører til et afløb i byen, der kun kan tage zz l/m; hvor stort et forsinkelsesbassin (i form af et ekstra stort afløbsrør skal der etableres, når den maximale ledningslængde til bassinet(røret) er 1200 meter? Idet den maximale rørdiameter er 2,3 m, skal du undersøge, om der også er behov for at lave et egentligt overløbsbassin (dam) ved siden af.



	Kommentar til læreren:

	Her kan man med fordel tilpasse opgaven rent geografisk, man kan se på aktuelle projekter i lokalområdet, evt. Som udløber af et fælles projekt mellem matematik og geografi.




