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Del 1: Simpel model 

1a) [bookmark: _Hlk492540176] En viadukt er parabelformet og givet ved forskriften: f(x)=-0.20*x2+5. Tegn en skitse af viadukten, og find viaduktens højde og bredde.
1b)  Kan en lastbil med maksimalt tilladte mål passere, når bilen skal holde sig i sin egen vognbane?
[image: ]

1c) Læg en strategi for at passere gennem.

Del 2: Alternativ model.

Man kunne for eksempel sætte parablen på piller af en given højde på 1 meter. Broen skal have en højde på 10 meter og være 5 meter høj. 
Find en forskrift for den parabel, som beskriver denne bro.
Kan lastbilen ovenfor passere den bro, hvis den holder sig i sin egen vejbane?

Hvis man i stedet modellerer broen som et cirkeludsnit men med samme bredde og højde ville der så være mere plads til lastbilen?

Hvilken model er bedst parabel eller cirkeludsnit for en viadukt?




Del 3: Optimering.

Angiv dimensionerne for en lastbil med det største tværsnitsareal, som kan passere gennem viadukten.





Ide, som vi ikke er færdige med……
Forklar nedenstående tabel fra http://www.trafitec.dk/sites/default/files/publications/dimensionsgivende%20koeretoej.pdf 
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21.4 Lastvogn af kaerretype (LVK)
Der er foretaget i alt 23 milinger af lastvogne men konventionel anheznger, og

resultaterne fremgar af tabel 5.

Skema for lastvogn af kesrretype (LVK)

Tidligere (1999:)/ Nuvarende koretajstype N “g‘;?f)
Ge"('::"";s"" fraktil ffolge Vejreglerne | . nemsnit| fraktil |Forslag

Dim. (cm) (cm) {cm) (cm) (cm)
T 1865 1886 1850 1849 1880 | 1875
T 97 1030 905 959 1005 | 850
2 78 % 9 &7 138 %
0 798 B27 350 203 840 | &30
3 139 185 140 143 16| 145
A1 514 553 550 535 595 | 510
A2 729 778 635 700 711 | 635
A3 169 205 200 177 205 | 200
o4 317 403 325 305 33| a6
op 158 210 125 131 76| 150
Blfor 238 255 255 28 254 | 255
Bibag 256 261 255 255 257 | 255
Hifor 239 247 250 21 22| 250
Hibag 21 25 250 24 22| 250
Hojmaster - - 400 390 409 | 400
Hojosinsg| - - 400 392 402 | 400

Tabel 5. Dimensioner for lastvogn med konventionel anhanger
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Tabel 5. Dimensioner for lastvogn med konventionel anhanger

Resultaterne af opmilingerne viser bl.a., at den totale lzngde af typekoretojet er
lidt storre end det muvaerende typekoretojs. Pé baggrund af de nye mélinger fore-
slis folgende mndringer af det mrvarende typekorcto;

Den totale lzngde (T) oges fra 18,50 til 18,75 m
Leengden af den forreste vogn (T1) ages fra 9,05 m il 9,50 m
Afstanden mellem de to koretojer (T2) oges fra 0,95 til 1,05 m
Leengden af den bageste vogn (T3), endres fra 8,50 m til 8,20 m
Akselafstanden (A1) ages fra 5,50 m til 5,70 m

Ophnget (OP) oges fra 1,25 til 1,5 m

Det skal bemerkes, at 27% af koretejerne er hajere end 4,00 m.
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MAKS. TILLADTE DIMENSIONER

Hojde 4,00 meter

Storste bredde

Lastbil, s=ttevogntog og lastbil med anhzenger | 2,55 meter

Overbygning pi kelevogne 2,60 meter
Storste lengde

Lastbil 12,00 meter

Lastbil med anhaznger 18,75 meter

Sa=ttevognstog 16,50 meter

Anhzznger 12,00 meter
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Der er foretaget mellem 20 og 56 opmilinger af de enkelte keretojstyper. Hoved-
resultaterne af opmélingerne r vist i tabel 2 til 7. For alle typekoretojer er der,
foruden opmilingsresultaterne fra denne undersogelse, ogsé angivet, hvilke di-
‘mensioner Vejreglerne foreskriver i dag, samt resultater af opmalinger fra under-
sogelsen i 1995 og/eller 2000.




